
 

 

 
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

DISPENSER CO2  

Sterownik mikroprocesorowy 

z pomiarem stałym i regulacją poziomu CO2, pH, KH 

Mikroprocesorowy sterownik Hydroidea do zastosowania w zbiornikach wodnych, 

oczkach i zbiornikach ozdobnych o powierzchni do 150 m2. 

UrzŃdzenie pracuje prawidğowo w temperaturach od 0 ̄C do 70  ̄C.  

Elektrodň pH koniecznie naleŨy demontowaĺ na okres zimy. 

 

 

 

PoniŨej widok panelu przedniego. 

 

 

 

Elementy potrzebne do montaŨu dispersera : 

- woda demineralizowana 

- rňczniki papierowe 



 

 

 

Krok 1: naleŨy zamocowaĺ urzŃdzenie w miejscu jak najbardziej odpowiadajŃcym 
stağej pracy w pobliŨu zbiornika, minimum 2m od lustra wody.  

UWAGA! BiorŃc pod uwagň demontaŨ urzŃdzenia na jesieni, kategorycznie zabrania 
siň pozostawienia elektrody w wodzie na czas mroz·w (grozi to jej cağkowitym 
uszkodzeniem). Zaleca siň teŨ demontaŨ wszystkich element·w Hydroidea na okres 

mroz·w poniŨej 0 ̄C.  

W celu zamocowania urzŃdzenia naleŨy uŨyĺ zağŃczonych uchwyt·w, kt·re pozwolŃ 
na montaŨ bez ingerencji w obudowň (ochrona IP67, IP68). Obudowa panelu jest 
elementem nierozbieralnym, jego rozkrňcenie wiŃŨe siň z utratŃ gwarancji na 
urzŃdzenie.  

Na zdjňciu poniŨej widok uchwyt·w mocujŃcych.  

   

    

Krok 2: naleŨy przygotowaĺ elektrodň pH, kt·rŃ musimy zamocowaĺ na kawağku 

styroduru (styrodur nie jest czňŜciŃ zestawu) o wymiarach i gruboŜci umoŨliwiajŃcej 

utrzymanie elektrody na powierzchni wody.  

UWAGA! osobno zağŃczona jest dokumentacja odnoŜnie obsğugi i konserwacji 

elektrody pH. OsobnŃ instrukcjň producenta doğŃczonŃ do elektrody naleŨy 

bezwzglňdnie przeczytaĺ i przestrzegaĺ.  

Przykğadowy wymiar styroduru to 8 cm x 8 cm x 1,5 cm. (patrz rysunek poniŨej) 

 



 

 

 

 

Krok 3: naleŨy umieŜciĺ cağoŜĺ w miejscu przeznaczenia.  

Krok 4: podğŃczamy kŃtowe zğŃcze IP68 elektrody do urzŃdzenia. ZğŃcze znajduje siň 
z prawej strony urzŃdzenia, naleŨy je delikatnie dociskaĺ i przykrňcaĺ rňcznie (bez 
uŨycia kluczy). 

Widok wtyku ze zğŃczem poniŨej.  

     

Krok 5: wğŃczamy zasilanie.  

 

UWAGA!!! WŁĄCZAJĄC WTYCZKĘ DO SIECI 230V NALEŻY SPRAWDZIC 
CZY FAZA PODANA JEST WE WTYCZCE NA BRĄZOWY KOLOR PRZEWODU.  

 

Dispenser CO2 Hydroidea ï To najnowszy sterownik do utrzymania stağego 
poziomu pH w zaleŨnoŜci od Tww (twardoŜĺ wňglanowa) z graficznym 
wyŜwietlaczem LCD ï jest to rozbudowana i udoskonalona wersja sterownika z 
moŨliwoŜciŃ podğŃczenia do komputera za pomocŃ kabla USB typ A USB, zağŃczony 
w komplecie. 

 

 



 

 

 

DANE TECHNICZNE: 

Wymiary obudowy bez zğŃcz.: 160x160 [mm]  

Pob·r mocy < 1W  

Mierzony zakres pH: 2. 95 do 9. 88 +/- 0. 01dpH 

Sterownik w komplecie posiada elektrodň pH i pğyny kalibracyjne.  

  
Kabel USB wraz odpowiednim wejŜciem jest zağŃczony, ale nie jest konieczny do 
normalnego dziağania urzŃdzenia, wymagany jest tylko w przypadku podğŃczania do 
komputera PC. Bez przewodu USB i podğŃczania do PC urzŃdzenie funkcjonuje 
prawidğowo.  

 

OPIS EKRANU PODSTAWOWEGO  

 

  

 

Na ekranie powyŨej wyŜwietlane sŃ: 

-  informacja o pomiarze pH u g·ry po Ŝrodku najwiňkszymi cyframi; 

-  po lewej stronie w zaleŨnoŜci od pomiaru moŨe siň pojawiĺ piktogram 

podawania O2 (natlenianie) oraz strzağka w g·rň pokazujŃca, Ũe w danej chwili 

sterownik podnosi pH; 

-  po prawej stronie w zaleŨnoŜci od pomiaru moŨe siň pojawiĺ piktogram 

podawania CO2 (podawanie dwutlenku wňgla) oraz strzağka w d·ğ pokazujŃca, 

Ũe w danej chwili sterownik obniŨa pH;- poniŨej cyfr pomiaru pH oznaczone 

jako PPM (mg/l) - wyŜwietlana jest obliczona na podstawie podanej wartoŜci 

Tww i mierzonego pH; 

-  wartoŜĺ Tww kt·rŃ podağ uŨytkownik na podstawie test·w jest wyŜwietlana 

informacyjnie pod obliczonŃ zawartoŜciŃ CO2 PPM (Do pomiaru Tww moŨna 

uŨyĺ testu kropelkowego dostňpnego w kaŨdym sklepie akwarystycznym). W 

zestawie doğŃczony jest test firmy JBL;  

-  na samym dole od lewej wyŜwietlany jest pr·g minimalny zakresu 

ustawionego w kt·rym ma byĺ stabilizowane pH, a po prawej pr·g 

maksymalny; 



 

 

 

-  po Ŝrodku na dole w nawiasach wyŜwietlany jest zakres po przekroczeniu 

kt·rego wystŃpiŃ alarmy;  

-  piktogram gğoŜnika informuje o tym Ũe sygnağy dŦwiňkowe bňdŃ generowane 

jeŜli pH wyjdzie poza ten zakres, gğoŜnik przekreŜlony informuje o tym, Ũe nie 

bňdŃ generowane sygnağy alarmowe nawet po ich wystŃpieniu, gğoŜnik koloru 

czarnego oznacza Ũe wyğŃczone sŃ wszelkie sygnağy dŦwiňkowe w tym 

dŦwiňk klawiszy (zmiana lewym przyciskiem kr·tkie (chwilowe do 0,5s) lub 

dğugie (3-5s) naciŜniňcie);  

 

OPIS REALIZOWANYCH FUNKCJI  

PoniŨej szczeg·ğowy opis wszystkich funkcji sterowania, ustawieŒ oraz moŨliwoŜci 

Hydroidea:  

 

¶ pomiar pH w czasie rzeczywistym z rozdzielczoŜciŃ 0. 01 dpH; 

¶ ustawiany zakres pH w przedziale od 2. 95 do 8. 88;  

¶ ustawiany alarm pH czyli wartoŜĺ (w dpH) PHALM odstňpu od wartoŜci 

skrajnych przedziağu ustawionego przez uŨytkownika do momentu w kt·rym 

wystŃpi alarm dŦwiňkowy - np: zakres ustawionych pH to  

 <6,80 do 6,90 >, PHALM=0,2 dpH oznacza to, Ũe jeŜli wartoŜĺ pH mierzona 

wzroŜnie ponad pHmax+pHALM = 6,90+0,20=7,10 dpH to zostanie 

wygenerowany alarm dŦwiňkowy, natomiast jeŜli wartoŜĺ pH mierzona 

spadnie, poniŨej pHmin-pHALM = 6,80-0,20=6,60 dpH to r·wnieŨ zostanie 

wygenerowany alarm dŦwiňkowy.  

¶ moŨliwoŜĺ kalibracji urzŃdzenia dla danej sondy w punktach pH4.00 oraz pH7. 

00, automatyczna kalibracja dla cağego zakresu pomiarowego.  

¶ moŨliwoŜĺ sterowania w zaleŨnoŜci od pomiaru wartoŜci pH - dowolnego 

urzŃdzenia AC/DC podnoszŃcego oraz obniŨajŃcego wartoŜĺ pH, na dowolne 

napiňcie 0-230V.  

¶ moŨliwoŜĺ zmiany parametr·w w dowolnej chwili oraz zapisanie ich w pamiňci 

procesora;  

¶ ustawienie fabryczne usuwajŃ wszelkie ustawienia uŨytkownika z pamiňci 

urzŃdzenia przywracajŃc stan fabryczny (zapisujŃ ustawienia domyŜlne), 

po zrealizowaniu tej funkcji wymagana jest ponowna kalibracja.  

¶ moŨliwoŜĺ wyğŃczenia alarmu dŦwiňkowego jednym chwilowym naciŜniňciem 

lewego przycisku - gdy piktogram gğoŜnika jest przekreŜlony oznacza 

to wyğŃczenie dŦwiňku alarmu.  

 



 

 

 

¶ automatyczne wychodzenie do ekranu podstawowego po kilkunastu 

sekundach ï z menu gğ·wnego.  

¶ menu w postaci 6 pozycji: 

-  ZAKRES - ustalanie zakresu w kt·rym ma byĺ utrzymywane wartoŜci 

pH (waŨne KH)  

-  ALARM - ustalanie r·Ũnicy po przekroczeniu kt·rej generowany bňdzie 

alarm 

-  KALIBRACJA - kalibracja sterownika dla danej sondy 

-  Tww WODY - moŨliwoŜĺ podania rzeczywistego KH w celu obliczenia 

zawartoŜci CO2 w wodzie 

-  USTAWIENIA LCD - pğynna regulacja jasnoŜci i kontrastu LCD 

-  UST. FABRYCZNE - przywracanie wartoŜci domyŜlnych 

 

Wywoğanie MENU nastňpuje poprzez naciŜniňcie przycisku prawego z napisem 

MENU i oznaczonego strzağkŃ w d·ğ (intuicyjnie rozwiniňcie menu), przechodzenie 

po kolejnych podmenu nastňpuje poprzez kolejne naciskanie tego samego przycisku, 

po wybraniu opcji z menu wyb·r nastňpuje poprzez naciŜniňcie lewego przycisku 

opisanego OK i oznaczonego k·ğkiem. JeŜli pozostaniemy nie naciskajŃc Ũadnego 

z przycisk·w na kt·rymŜ z podmenu po kilkunastu sekundach sterownik powr·ci sam 

do ekranu pomiarowego.  

 

 

 

 



 

 

 

Działanie menu i ustawienia:  

 

GALERIA ZDJĘĆ: 

 

   
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Widok na monitorze komputera 

 

Plik z monitoringu otwarty za pomocŃ arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL - pliki CSV, 
moŨna otwieraĺ z dowolnego arkusza kalkulacyjnego np. darmowego Open Office 
lub innego.  

 



 

 

 

 

Opis działania: 

CO BĘDZIE POTRZEBNE, ABY ZACZĄĆ PODAWAĆ CO2 W ZBIORNIKU?  
 

1. Test kropelkowy KH (Tww) zağŃczony w zestawie(JBL) (Uwaga jeŜli KH jest 

mniejsze od 5 naleŨy Ŝrodkiem UzdatniajŃcym podnieŜĺ wartoŜĺ do 5 w 

zbiorniku). Chodzi o oszczňdnoŜĺ dozowanego CO2. 

2. Dispenser CO2 Hydroidea (w zestawie)  

3. Sonda pH typ ERH-AQ1 (w zestawie) 

4. Bufory PH 4. 00 i PH 7. 00 (w zestawie) 

5. Dyfuzory (w zaleŨnoŜci od potrzeb) 

6. Kabel USB typ A zakoŒczony wtykiem IP68 z zatyczkŃ 

7. Zestaw CO2 (butla, reduktor z manometrami) czy tez inne czňŜci w zaleŨnoŜci 

od warunk·w w jakich chcemy dozowaĺ CO2. W wypadku pobierania CO2 

z drenaŨu z ziemi potrzebna jest pompa wodna lub powietrza do, kt·rej 

podğŃczamy do tr·jnika wŃŨ z drenaŨu. MoŨemy zastosowaĺ ukğad mieszany 

czyli pobieranie z drenaŨu i dodatkowo CO2 z butli. Dozowanie CO2 wymaga 

dodatkowych dyfuzor·w cylindrycznych 30 cm x 5 cm. Dyfuzor ï 2 atmosfery. 

 

Widok dyfuzora Ĳ cala z zaworem zwrotnym. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Widok dyfuzora cylindrycznego 30x5 cm.  

 

 

 

Widok tr·jnika Ĳ cala(przykğad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uproszczony schemat poğŃczeŒ 

 

 

 

Diagram działania  

 
  

 

 
DŦwiňk alarmu moŨna wyğŃczyĺ naciskajŃc w dowolnym momencie pomiaru klawisz 
oznaczony piktogramem gğoŜnika (lewy klawisz). WğŃczenie dŦwiňku symbolizuje 
piktogram gğoŜnika, natomiast wyğŃczenie dŦwiňku symbolizuje piktogram gğoŜnika 
przekreŜlony. Kolejne wyğŃczenia i wğŃczenia nastňpujŃ poprzez kolejne chwilowe 
naciŜniňcie tego przycisku. Dğugie naciŜniňcie klawisza oznaczonego gğoŜnikiem 
spowoduje wyğŃczenie wszelkich dŦwiňk·w wğŃcznie z dŦwiňkiem klawiszy.  
 
Stany zağŃczenia poszczeg·lnych wyjŜĺ sŃ zobrazowane za pomocŃ piktogram·w 
po lewej i prawej stronie pomiaru odpowiednio dla zağŃczenia wyjŜĺ CO2 lub O2. Stan 
podczas gdy Ũaden z piktogram·w nie jest wyŜwietlany, informuje Ũe oba urzŃdzenia 
sŃ wyğŃczone, natomiast stan, gdy oba wyjŜcia sŃ wğŃczone jest zabroniony i nie 
moŨe wystŃpiĺ.  

 

 



 

 

 

PRAWIDŁOWA KONFIGURACJA I DZIAŁANIE Hydroidea:  

1. Kalibracja  

2. Ustalenie zakresu wartoŜci pH  

3. JeŨeli wartoŜĺ pH roŜnie poza wartoŜĺ pH max nastňpuje zağŃczenie wyjŜcia 

CO2  

4. JeŨeli wartoŜĺ pH spada poza wartoŜĺ pH min nastňpuje zağŃczenie wyjŜcia 

O2  

5. W przypadku gdy wartoŜĺ pH mierzone mieŜci siň w przedziale ustawionym 

wartoŜci pH min do pH max sp: nie sŃ zağŃczane Ũadne wyjŜcia  

6. Histereza sterownika okreŜlona jest od doğu od pHmin-0. 01 do pHmin + 0. 03 

dpH dla kt·rego nastňpuje wyğŃczenie O2 oraz od g·ry od poğowy przedziağu 

(pHmax-pHmin)/2 do pHmax, wyğŃczenie CO2 nastňpuje po obniŨeniu 

wartoŜci pH do poğowy przedziağu.  

7. Przedziağ wartoŜci pH musi mieĺ minimalny odstňp 0,05 pH ze wzglňdu na tak 

ustawionŃ histerezň, odstňp ten wyliczamy nastňpujŃco pH max ï pH min, 

czyli jest to r·Ũnica wartoŜci przedziağu.  

 

UrzŃdzenie dostosowane jest do obciŃŨenia prŃd·w o natňŨeniu od 0 do 3A. Rodzaj 
napiňcia jakie moŨna podğŃczyĺ moŨe wynosiĺ od 0-250V.  

 

UWAGA!!! 

WSZYSTKO CO PAŃSTWO ROBIĄ, PRACUJĄC Z NAPIĘCIAMI 

NIEBEZPIECZNYM (POWYŻEJ 24V) – ROBIĄ TO PAŃSTWO NA WŁASNĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ. JAKO AUTORZY I WYKONAWCY URZĄDZENIA 

NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI I SZKODY POWSTAŁE 

W WYNIKU NIEPRAWIDŁOWYCH DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA. JEŚLI NIE MASZ 

UPRAWNIEŃ I WIEDZY NA TEMATY ELEKTRYCZNE ZATRUDNIJ OSOBĘ 

MAJACĄ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.  

 

Elementy zastosowane do budowy urządzenia posiadają certyfikaty ISO i CE.  

 

Uwaga!!! Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia.  

 


